
CAT986

Intelligentes
Batterieladegerät

• Mehrstufiger Ladezyklus 
Regeneriert die Batterie und schützt vor Überladen

• Einschließlich Winterlademodus 
Für optimierten Ladevorgang bei niedrigen Außentemperaturen

• Ideal für Start-/Stoppautomatik-Batterien

• Geeignet für Blei-Säure-, Gel-, Kalzium-, EFB- und  
AGM-Batterien

• Schutzklasse IP65  
Optimale Wetterfestigkeit

• LCD-Anzeige  
Vereinfacht Auswahl des korrekten Ladeprogramms

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA United Kingdom
Telefon +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266
E-Mail autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com

 /ringautomotive

Battery type

Lead Gel Calcium AGM EFB

Start/stopVoltage

6/12V

Engine size

2.0L
Weatherproof

IP65
Current

4A

Spezifikationen 

Artikelnummer RESC404

Batteriegröße (Laden) 90 Ah

Batteriegröße ((Ladungserhalt)) 140 Ah

Nennspannung 6 V/12 V

Batterieklemmen
Kabellänge

1,5 m

Winterlademodus 4

Batterie-Wiederherstellungsfunktion 4

Ladungserhaltemodus 4

Nur Batterieklemmen 4

Gewicht 0,65 g

Abmessungen H136 x B255 x T58mm

Menge/Pack 4

Barcode 5055175243405


