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P1 463£015 95403 P2
Pin-Belegung / P1 P2 Aderquerschnitt / Wire cross section
Pin assignment B2 —{4—F—~\—7— B2
B T — B3 Erdungsdraht / Drain wire: 7C/0.08BC
A10 |/\) l’ ‘\ — A10 Aluminium Folie / Aluminium foil
A11 A11
A2 \;fj:\/ A2 Leiter / Conductor. 7C/0.08BC
A3 U /] A3 Isolierung / Insulation: FM-PE+SKIN OD: 0.55 + 0.05 mm (4P)
gl? N ] 31(1) (7C/0.20BC + HDPE OD: 1.0 + 0.05 mm) x 2C
A A5 (7C/0.08BC + HDPE OD: 0.55 + 0.05 mm) x 3C
A8 l\ }J A8
ve \ / ve Mantel AD / Jacket OD: 4.6 + 0.15 mm
B8 \ / B8
vCC \ / VBUS
GND GND
o USB-C™ auf HDMI™ Adapterkabel USB-C™ to HDMI™ Adapter cable
- zur Ubertragung von UHD-Videosignalen - for transferring UHD video signals
- erweitert ein USB-C™-Gerat um einen HDMI™-Anschluss - adds one HDMI™ connection to an USB-C™ device
[ - HDCP 2.2-konform - HDCP 2.2 compliant
Anschlisse: USB-C ™-Stecker, Connectors: USB-C™ plug,
HDMI™-Stecker (Typ A) HDMI™ plug (type A)
Kontakte: vernickelt Contacts: nickel-plated
Max. Auflésung: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz) Max. resolution: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
Kontaktwiderstand: 3 Q max. Contact resistance: 3 Q max.
Isolationswiderstand: 5 MQ min. Isolationswiderstand: 5 MQ min.
Material: ABS, PVC 45P, PE Material: ABS, PVC 45P, PE
Gewicht: 60 g Weight: 60 g
Anderu ngen Datum Name Bezeichnung Blatt
Datum Name gez.: | 24.08.2021 aw USB-C M/HDMI M 9@b09® 11
gepr.| 24.08.2021 aw 4k@60Hz 1.80m
Norm| Zeichnungs-Nr.: von
Anderungen vorbehalten / Subject to change 77528
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